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Visitez notre site internet : www.veoliawatersti.fr 
 
En raison de notre politique d’amélioration, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications dans cette brochure – Veolia/SIRION™ MAXI/AQF0007_FR_V3.3 / Juillet 2015 
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Performances du système 

Modèle  
14-500 

EP 
14-750 

EP 
14-1000 EP 14-1500 EP 14-2000 EP 14-2500 EP 14-3000 EP 14-4000 EP 14 5000 EP 

Débits nominaux à 12 °C*           

Perméat l/h 450 – 550 650-800 950-1100 1450-1600 1950-2100 2450-2600 2900-3100 3800-4000 4700-5000 

Alimentation l/h 700 1000 1400 2000 2700 3300 4000 5200 6250 

Taux de réjection % 96-98 96-98 96-98 96-98 96-98 96-98 96-98 96-98 96-98 

Puissance moteur pompe kW 2,2 2,2 2,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,5 

*Les débits dépendent de la qualité de l’eau d’alimentation, ceux mentionnés ci-dessus sont des valeurs typiques basées sur TDS = 1000 mg/l et SDI < 3. 

Pour les applications nécessitant des débits plus élevés, consultez Veolia Water Technologies 

Dimensions et poids du système 

Modèle  14-500 EP 14-750 EP 14-1000 EP 14-1500 EP 14-2000 EP 14-2500 EP 14-3000 EP 14-4000 EP** 14-5000 EP** 

Hauteur mm 1630 1630 2358 2358 2358 2358 2358 2950 2950 

Profondeur mm 1070 1070 1070 1070 1070 1145 1070 1200 1200 

Largeur mm 636 636 636 636 636 636 636 800 800 

Poids kg 200 220 240 290 330 370 410 300 325 

** Si problème de hauteur, voir la gamme SIRION™ MEGA 

Connexions 

Modèle 14-500 EP 14-750 EP 14-1000 EP 14-1500 EP 14-2000 EP 14-2500 EP 14-3000 EP 14-4000 EP 14-5000 EP 

Alimentation DN20 DN20 DN20 DN25 DN25 DN32 DN32 DN40 DN40 

Concentrât DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN25 DN25 DN25 DN25 

Perméat DN15 DN15 DN15 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32 

1er Perméat DN15 DN15 DN15 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32 

 

Qualité de l’eau d’alimentation 

Eau potable exempte de pollution organique, de chlore et de matière en suspension. Une alimentation en eau adoucie est requise. 

Pression d’alimentation min. 2 bar max. 6 bar 

Température min. 2°C max. 25°C 

TDS < 1000 mg/l 

Alimentation électrique 

Pour tous les modèles : 380 / 415 VAC, triphasé, 50 Hz standard (terre + neutre requis) 

Solutions intégrales pour vos besoins en eau 

Disposez d’une installation de production d’eau purifiée haute technologie tout en préservant votre trésorerie. La 
nouvelle formule ALL IN PACK vous offre la sécurité d’une prestation globale : mise à disposition de l’équipement, 
services d’entretien et de maintenance, avantages fiscaux et comptables. 

Service Après-Vente 

Mise en service, réglages et conseils d’utilisation par les techniciens SAV VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ; 
Contactez votre conseiller local pour des solutions de maintenance sur mesure de votre installation. 
8 agences sont réparties sur le territoire afin de répondre plus rapidement à vos besoins, pour contacter la plus proche composez le :  


